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Producent 
 
De Groot Vroomshoop B.V. 
Zwolsekanaal 36 
7681 ED  VROOMSHOOP 
Postbus 31 
7680 AA  VROOMSHOOP 
Tel.  (0546) 666 333 
Fax  (0546) 666 444 
E-mail:  info@degrootvroomshoop.nl 
Website: http://www.degrootvroomshoop.nl 

Fabriek te
 
Churchillstraat 44A 
7681 XS  VROOMSHOOP 

 

 

 
 
 
Verklaring van SKH 
Deze kwaliteitsverklaring voor productcertificatie is op basis van BRL 1701 ‘Gelijmde dragende houten bouwconstructies’ 
d.d. 15-04-2003 inclusief wijzigingsblad d.d. 13-04-2015, afgegeven conform het SKH Reglement voor Certificatie. 
 
Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken behorende bij het gelijmde dragende houten bouwconstructies worden 
periodiek gecontroleerd.  
 
Op basis daarvan verklaart SKH dat: 

o het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de producent geleverde gelijmde dragende houten 
bouwconstructies bij aflevering voldoen aan de in de BRL vastgelegde producteisen, mits de gelijmde dragende houten 
bouwconstructies voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in deze kwaliteitsverklaring. 

  
Voor SKH drs. H.J.O. van Doorn, directeur 
 
Deze kwaliteitsverklaring is voorts opgenomen in het overzicht op de website van Stichting KOMO: http://www.komo.nl. 
 
Gebruikers van deze kwaliteitsverklaring worden geadviseerd om te controleren of dit certificaat nog geldig is;  
raadpleeg hiertoe de SKH-website: http://www.skh.org. 

Deze kwaliteitsverklaring bestaat uit 4 bladzijden. 
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1 TECHNISCHE SPECIFICATIE 

1.1 Onderwerp 
Deze kwaliteitsverklaring heeft betrekking op de productcertificatie van gelijmde dragende houten 
bouwconstructies voor de toepassing als dragende constructie van gebouwen. De gelijmde dragen houten 
bouwconstructie kan in combinatie met andere bouwsystemen toegepast worden.  

 
1.2 Merken 

De gelijmde dragende houten bouwconstructies worden gemerkt met: 
De uitvoering van het merk is als volgt: 
- beeldmerk of woordmerk KOMO®; 
- kwaliteitsverklaring nummer 31340; 
- productie-identificatiecode; 
- klimaatklasse. 
Plaats van het beeldmerk: op elk element. 
 

2 PRODUCTKENMERKEN EN EISEN 

 
2.1 Productkenmerken en eisen 

De gelijmde dragende houten bouwconstructies  voldoen aan de in de BRL 1701 vastgelegde producteisen. 
 
2.2 Kenmerken in de toepassing 
 Voor de prestaties van de met gelijmde dragende houten bouwconstructies  samengestelde bouwdelen wordt 

verwezen naar het attest, nummer 31340. 
 
3 TOEPASSINGSVOORWAARDEN  

Gelijmde dragende houten bouwconstructies voor toepassing in de gevel, in klimaatklasse IIIa volgens  
BRL 1701 (direct blootgesteld aan zon en regen) voldoen aan de onderstaande (aanvullende) voorwaarden. 
 
Hout 
Spintvrij hout uit duurzaamheids klasse I, II of III met een maximale lameldikte van maximaal 27 mm. 
Spintvrij Western red ceder met een maximale lameldikte van maximaal 33 mm (alleen bij niet dragende 
toepassingen). Grenen met spint, verduurzaamd overeenkomstig BRL 0601 “Houtverduurzaming onder vacuüm 
en druk”. 
 
Houtkwaliteitsklassen 
Kwaliteitsklasse zoals opgenomen voor de desbetreffende houtsoort in de KVH 1980/2000 (NEN 5400-serie). 
Kwaliteitsklasse B: als er een afwerklaag wordt aangebracht en onderhouden; 
kwaliteitsklasse A: als er geen afwerklaag wordt toegepast en alleen voor houtsoorten uit  
duurzaamheidsklasse I en II. Daarbij is het toegestaan om in de kern van de houtdoorsnede binnen 20 mm   
vanaf de buitenzijde houtkwaliteit B toe te passen. 
  
Lijm 
Lijmen van het van type I, thermohardende lijmen, conform NEN-EN 301.  
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4 VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN  

Gelijmde dragende houten bouwconstructies voor toepassing in de gevel, in klimaatklasse IIIa volgens  
BRL 1701 (direct blootgesteld aan zon en regen) dienen toegepast te worden volgens onderstaande 
voorwaarden. 
 
Voorzieningen zwaarst belaste oppervlaktes 
Alle liggende delen en kopse kanten, die rechtstreeks worden blootgesteld aan zon en of  regen, moeten 
afgeschermd worden met een ventilerende afwaterende afdekking van metaal, of met een duurzame UV 
bestendige, op het houtoppervlak aangebrachte, kunststoffolie. Alle kopse kanten, ook die niet direct door zon 
en regen belast worden, moeten worden afgedicht met een voor dit doel ontwikkeld, UV bestendig product. 

 
Verbindingen 
Verbindingen in klimaatklasse IIIa - buiten onbeschut - mogen geen capillairen veroorzaken en moeten 
voldoende kunnen ventileren, dit houdt in dat de aansluitvlakken vrij van het hout moeten worden gehouden.  
De vrije ventilatieruime tussen staal en hout, hout en hout, of hout en beton moet minimaal 8 mm zijn.  
De contactvlakken ter plaatse van de afstandhouders moeten zo klein mogelijk gehouden worden. 
 
Montage op de bouwplaats 
De certificaathouder van de houtconstructie dient voor het werk een passend montageadvies te verstrekken.  
De montage op de bouwplaats dient te geschieden conform het afgegeven montageadvies van de producent. 
 
Bewerkingen op de bouwplaats 
Bewerkingen aan of in de houtconstructie en/of veranderingen in de uitvoering, die afwijken van de opdracht, 
tekeningen en het montageadvies, mogen alleen na schriftelijke toestemming van de producent van de 
houtconstructie worden uitgevoerd. 
 
Afwerklagen 
De afwerking mag in verband met het krimpen en zwellen van de houtconstructie niet filmvormend zijn.  
Een kleurloze blanke afwerklaag is niet toegestaan. De producent van de houtconstructie dient voor het werk 
een passend verftechnisch- en onderhoudsadvies te verstrekken. De eventueel op de bouw aan te brengen 
laatste afwerklaag, op het fabrieksmatig aangebrachte systeem, dient te geschieden conform het afgegeven 
verftechnischadvies van de producent. 
 

5 ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN  
Gelijmde dragende houten bouwconstructies voor toepassing in de gevel, in klimaatklasse IIIa volgens  
BRL 1701 (direct blootgesteld aan zon en regen) dienen onderhouden te worden volgens de voorwaarden zoals 
vermeld in het verftechnisch- en onderhoudsadvies. Tijdens het onderhoud ook de constructie controleren en de 
ventilatievoorzieningen, zonodig, vrijmaken.
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6 WENKEN VOOR DE AFNEMER 
 
6.1 Algemeen 

- in het kader van deze kwaliteitsverklaring vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de 
 essentiële kenmerken; 
- de uitspraken in deze kwaliteitsverklaring mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering 
 en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring. 

6.2 Bij aflevering de gelijmde dragende houten bouwconstructies inspecteren of: 
- geleverd is wat is overeengekomen; 
- de merken en de wijze van merken juist zijn; 
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke; 
- verwerkingsvoorschriften en/of onderhoudsvoorschriften beschikbaar zijn. 
 
Indien op grond van het bovenstaande tot afkeuring wordt overgegaan, dient contact te worden opgenomen met: 
 
De Groot Vroomshoop B.V. 
  
en zo nodig met: 
 
de certificatie instelling SKH 
Kantoorgebouw 'Het Cambium',  
Nieuwe Kanaal 9c, 6709 PA  Wageningen 
Postbus 159, 6700 AD  Wageningen 
Telefoon: (0317) 45 34 25 E-mail:  mail@skh.org 
Fax: (0317) 41 26 10 Website: http://www.skh.org 

6.3 Kwaliteitsverklaring 
De producent is verplicht te zorgen dat de afnemer op het werk de beschikking heeft over een exemplaar van de 
volledige kwaliteitsverklaring. 

6.4 Toepassing en gebruik 
 Transport, opslag en verwerking doen uitvoeren overeenkomstig de verwerkingsvoorschriften die in deze  
 kwaliteitsverklaring zijn opgenomen. 

6.5 Geldigheidscontrole 
 Controleer of de kwaliteitsverklaring nog geldig is; raadpleeg de SKH-website: http://www.skh.org. 
 
 
 


