
Valbeveiliging
WireWorker® En-975b



Productgegevens

Veiligheidsvoorzieningen valbeveiliging.
Wanneer er op de werkplek sprake is van onderstaande situ-
aties zijn veiligheidsvoorzieningen vereist
- Gevaarlijke objecten rondom de werkplek die tijdens een 

val letsel kunnen veroorzaken (Denk aan bakken met 
steiger materieel, stapels bestrating, puntig hekwerk)

- Aangrenzend water.
- Werkhoogte hoger dan 2.50 m1.
Dit laatste is van toepassing bij het aanbrengen van de dak-
bedekking op onze prefab houten bergingen. 

De Groot Vroomshoop Houtbouw B.V. past als standaard 
veiligheidsvoorziening de “WireWorkeR® En-975b” toe. 

Werkomschrijving standaard veiligheidsvoorziening
voor het uitvoeren van dakbedekkingswerkzaamheden:
- Veiligheidsvoorzieningen worden getroffen door middel 

van het plaatsen van tijdelijke verankeringsvoorzieningen 
“WireworkeR® EN-975b”.

- Bestaande uit verticaal gepositioneerde trussen voorzien 
van een op circa 5.00 m1 hoogte horizontale leeflijn in 
combinatie met een valstopper.

CLT Cross Laminated Timber

degrootvroomshoop.nl


